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Гарантийный талон

Инструкция по эксплуатации наручных часов Wainer

Руководство пользователя наручных часов Wainer
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Основные технические характеристики

Электронно-механические кварцевые часы.

Ваши наручные часы предназначены для повседневного использования в целях 

определения текущего времени в часах, минутах и секундах или измерения отдельных 

интервалов времени (в зависимости от  установленного механизма). Производитель 

гарантирует, что часы наручные механические и электронно-механические кварцевые 

торговой марки «Wainer» в корпусах на ремешке или браслете соответствуют 

требованиям нормативных документов ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют 

требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и 

свидетельство о приёмке».

Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как 

часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и 

свидетельство о приёмке, срок службы часов».

Товар не подлежит обязательной сертификации (постановление правительства РФ от 

01.12.2009г. № 982 в редакции от 13.11.2010г.).

Часы оснащены кварцевым механизмом, работающим от элемента питания 

(батарейки). Запас хода (энергетическая автономность) при установке нового элемента 

питания не менее 12 месяцев.

Средний суточный ход при температуре (20±5)°C в пределах ± 20 секунд в месяц.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ WAINER
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Примечание. На точность хода и время работы влияют условия, в которых Вы носите 

часы.

В часах применяется несколько типов стёкол, из которых два основных - минеральное 

стекло и сапфировое стекло. Сапфировое стекло, обладая очень высоким уровнем 

прочности и практически полной невосприимчивостью к износу при нормальном 

использовании, но достаточно хрупкое (при ударе рассыпается на мельчайшие частицы) 

в отличие от минерального стекла.

Корпус часов производится из высококачественных металлов:

- нержавеющая сталь марки 316L (медицинская) - отличается высокой устойчивостью 

к коррозии в различных условиях окружающей среды в широком диапазоне температур;

Часы наручные механические оснащаются механизмами малого и нормального 

калибра. Запас хода: автоматический завод пружины обеспечивает 24-часовой резерв 

хода при непрерывном ношении на руке не менее 10 часов.

Точность хода механических часов колеблется в пределах + 40/-20 секунд в сутки.

- титан - очень лёгкий и одновременно очень крепкий материал. Ему присущи высокая 

антикоррозийная устойчивость и гипоаллергенность;

Механические часы.

- керамика отличается высокой сопротивляемостью механическим воздействиям 

коррозии и гипоаллергенностью.
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Часы классифицируются по разрядам в соответствии со степенью их защищённости 

от воды (герметичностью):

1. Герметичность 3 Бар (3 АТМ) - данные часы Wainer прошли испытание 

атмосферным давлением до 3 бар. Данные часы защищены от попадания влаги в 

механизм. Данный класс герметичности не рассчитан на то, чтобы данные часы 

использовали в воде.

4. Герметичность 20 Бар и 100 Бар (20 АТМ и 100 АТМ) - данные часы Wainer прошли 

испытание атмосферным давлением 20 и 100 бар соответственно. Часы предназначены 

и спроектированы для глубоководного погружения с аквалангом. Перед контактом с 

водой проверьте, что заводная головка полностью завинчена. Необходимо раз в год 

проводить проверку изолирующих прокладок. 

2. Герметичность 5 Бар (5 АТМ) - данные часы Wainer прошли испытание 

атмосферным давлением до 5 бар. Стекло и уплотнения выдерживают это давление. 

Допускается мытьё рук и попадание на часы брызг воды.

3. Герметичность 10 Бар (10 АТМ) - данные часы Wainer прошли испытание 

атмосферным давлением до 10 бар. Данные часы предназначены для занятий водными 

видами спорта, ныряния, но они не предназначены для погружения с аквалангом. Если 

на часах имеются кнопки дополнительных функций или переводная головка, которая не 

имеет резьбы, то не стоит использовать такие часы при занятии  водным спортом. Эти 

часы подходят лишь для кратковременных погружений. Не воздействуйте на механизм в 

воде путём нажатия кнопок и пользованием переводной головкой.
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* Следует помнить, что длительный перерыв в работе часов ведёт к загустеванию 

смазки в механизме, что может негативно сказаться на дальнейшей работе часов.

* Все работы по обслуживанию и замене элементов питания осуществляются только 

специализированными сервисными центрами. Рекомендуется каждые 2-3 года 

производить проверку Ваших часов в специализированных сервисных центрах, 

никогда не пытаться открывать корпус и снимать заднюю крышку часов 

самостоятельно. Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное 

техническое обслуживание Ваших часов, всегда обращайтесь только в 

специализированные сервисные центры, храните это руководство и используйте его 

для справки в будущем.

* Следует избегать небрежного обращения с часами и не ронять их.

* В случае появления влаги внутри часов, немедленно сдайте их на проверку в 

специализированные сервисные центры.

* Механизм автоматического изменения дня недели и даты включается в период 

времени от 21:00 до 03:00. Не рекомендуется проводить коррекцию в это время.

- Если Вы собираетесь  не пользоваться Вашими часами в течении определённого 

времени, советуем выставить головку в положение  (III), питание механизма будет 

отключено, в этом случае срок службы элементов питания для Ваших часов 

увеличивается. После выработки ресурса элемент питания следует заменить без 

задержки.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ WAINER

Часы кварцевые с указанием времени без даты

Нажатием на головку верните её в исходное положение 1.

Вращением головки установите время.

Вытяните головку до щелчка в положение 2.

Для установки времени:
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Часы кварцевые с указанием времени и даты
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Часы кварцевые с двумя или тремя стрелками, большой датой и функцией 

второй часовой зоны

Нажатием на головку верните её в исходное положение 1.

Вращением головки установите текущее время.

Для установки времени:

Вытяните головку до второго щелчка в положение 3.
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Нажатием на головку верните её в исходное положение.

Установка второго часового пояса:

Вытяните переводную головку, расположенную в положении «4 часа».

Вытяните головку до первого щелчка в положение 2.

Внимание!

Не устанавливайте дату в интервале между 21:00 и 03:00 часами. Иначе, на следующий 

день возможно некорректное отображение даты. Если всё же необходимо установить 

даты именно в этот период времени, то сначала измените время на часах на любое 

другое, выходящее за пределы вышеуказанного интервала, затем установите дату, а 

потом восстановите правильное время.

Вращением головки «от себя »установите дату.

Для установки даты:

Нажатием на головку верните её в исходное положение.

Вращением переводной головки установите время во втором часовом поясе.
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Часы кварцевые с двумя или тремя стрелками и двумя 

дополнительными циферблатами с индикацией фазы луны

Нажатием на переводную головку верните её в исходное положение1.

Вращайте стрелки (в направлении по часовой стрелке) до тех пор, пока на 

циферблатеиндикации фазы луны не появится позиция «полная луна».

Вращением переводной головки установите текущее время.

Установка текущего времени

Вытяните переводную головку до положения 2.

Установка фазы луны, даты, дня недели

Вытяните переводную головку до положения 2.
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Используйте быстрый режим установки даты и дня недели, чтобы установить дату 

предыдущей фазы полной луны (см. таблицу даты фазы полной луны ниже). Для 

установки даты используйте кнопку А. Единовременное нажатие кнопки А перерводит 

дату на один день вперёд. Для установки дня недели используйте кнопку В. 

Единовременное нажатие кнопки В переводит значение на один день недели вперёд.

Затем вращайте стрелки (в направлении по часовой стрелке) до тех пор, пока не 

установите текущую дату. Таким образом, Вы установили правильное значение текущей 

фазы луны, дату, день недели.

Даты фаз полной луны

Месяц 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Январь 2, 31 21 10 28 18

Февраль 19 9 27 16

Март 2, 31 21 9 28 18

Апрель 30 19 8 27 16

Май 29 19 7 26 16

Июнь 28 17 5 24 14

Июль 27 17 5 24 13

Август 26 15 3 22 12

Сентябрь 25 14 2 21 10

Октябрь 24 14 2, 31 20 9

Ноябрь 23 12 30 19 8

Декабрь 22 12 30 19 8

-
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Примечание. Маркировка дней недели на циферблате используется на английском языке 

(либо на английском и немецком языках):

Важно!

Не устанавливайте календарь в период с 21:00 до 03:00, так как в этот период происходит 

автоматическая настройка календаря. Установка календаря в данный период может 

привести к неисправности механизма.
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Вращением переводной головки установите текущее время.

Нажатием на заводную головку верните её в исходное положение.

Важно!

Установка даты

Вытяните переводную головку до второго щелчка.

Вращением переводной головки «от себя» установите текущую дату.

Вытяните переводную головку до первого щелчка.

Установка текущего времени

Нажатием на переводную головку верните её в исходное положение.

Не устанавливайте календарь в период с 21:00 до 03:00, так как в этот период происходит 

автоматическая настройка календаря. Установка календаря в данный период может 

привести к неисправности механизма.

Кварцевый хронограф с датой и индикатором дня недели
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Хронограф

Для установки функции «хронограф» пользуйтесь, пожалуйста, соответствующей главой 

инструкции в разделе «Кварцевый хронограф с тремя дополнительными циферблатами 

и датой». 

Установка дня недели

Вытяните переводную головку до второго щелчка.

Вращайте переводную головку до тех пор, пока не появится нужное значение дня недели в 

окошке дня недели (положение «6 часов»).

Нажатием на переводную головку верните её в исходное положение.

Примечание. Маркировка дней недели на циферблате используется на английскойм 

языке (либо на английском и немецком языках):
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Не устанавливайте календарь в период с 21:00 до 03:00, так как в этот период происходит 

автоматическая настройка календаря. Установка календаря в данный период может 

привести к неисправности механизма.

Важно!

Примечание. Маркировка дней недели на циферблате используется на английском языке 

(либо на английском и немецком языках):
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Описание дисплея и контрольных кнопок

Элементы дисплея:                                                                         Контрольные кнопки:

Часовая стрелка

Центральная стоп-секунда                                                                                

Счётчик минут

Счётчик часов                                                                                                   

Секундная стрелка

Минутная стрелка                                                                                            Кнопка нажатия «А»

Дата

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С ТРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ЦИФЕРБЛАТАМИ И ДАТОЙ (RONDA КАЛИБР 5030.D)

Заводная головка

Кнопка нажатия «В»
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КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С ТРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ЦИФЕРБЛАТАМИ И  БОЛЬШОЙ ДАТОЙ (RONDA КАЛИБР 5040.B)
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КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С ТРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ЦИФЕРБЛАТАМИ И ДАТОЙ (RONDA КАЛИБР 5040.D)
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(RONDA КАЛИБР 8040.N)

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С ТРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ,  

БОЛЬШОЙ ДАТОЙ И РЕТРОГРАДНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ ДНЯ НЕДЕЛИ 
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ЧАСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ  С АВТОПОДЗАВОДОМ (КАЛИБР S10)

Установка текущего времени:

Переводная головка имеет два положения: 

Вытяните переводную головку до второго щелчка в положение II

Нажатием на переводную головку верните её в нейтральное положение I.

II положение - полностью вытянутая переводная головка: используется для установки 

времени (часов и минут). В этой позиции, вращая головку, Вы устанавливаете нужное 

время.

Вращением переводной головки установите текущее время.

I положение - нейтральное (переводная головка не вытянута): предназначено для 

ручного подзавода, если часы не носились более 24 часов.
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Важно! 

Категорически запрещается установка даты и времени в период с 21:00 до 03:00. Такие 

действия могут привести к  поломке часового механизма. Часы с автоматическим 

заводом заводятся при движении Вашего запястья. Если Вы не носили часы некоторое 

время, и они остановилиь, Вам необходимо завести их вручную путём вращения 

заводной головки на 10 оборотов. Если Ваша активность в течение дня недостаточна для 

завода часов автоматически, подзаведите часы вручную, чтобы компенсировать 

ослабление пружины. Согласно ГОСТ 10733-98 механические часы с автоподзаводом в 

условиях полного завода пружины должны иметь гарантированный запас хода 36 часов, 

суточное отклонение в точности составляет не более -20/+40 секунд.
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Часы механические с тремя стрелками и двумя дополнительными 

циферблатами даты и дня недели, индикатор День/Ночь (калибр 

S15-031).

Стрелки на циферблате отображают часы, минуты, секунды. Циферблат 

Даты находится напротив цифры 3, циферблат Дня недели находится 

напротив цифры 9, индикатор День/Ночь находится напротив цифры 6, 

индикатор Года и Месяца, напротив цифры 12. 

                                      C                                            A                                          

                                       D                                            B
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Установка текущего времени:

Для установки даты служит нижняя кнопка В, нажимайте кнопку для 

установки текущей даты.

*Установка месяца и года производится только в ручном режиме! 

Автоматически значения не меняются! 

Установка даты и дня недели: 

Для изменения дня недели необходимо нажать кнопку D, находящуюся на 

корпусе напротив цифры 8. 

Установка месяца и года: 

Для установки месяца служит верхняя кнопка А, нажимайте кнопку для 

установки текущего месяца. 

Для изменения года необходимо нажать кнопку С, находящуюся на 

корпусе напротив цифры 10. 

Индикатор дня и ночи автоматически меняется с прохождением 12-ти 

часового цикла часовой стрелки. 

Вытяните переводную головку и вращая ее по часовой стрелке 

установите текущее время. По окончанию установки, верните головку в 

исходное положение. 
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Стрелки на циферблате отображают часы, минуты, секунды и дату. 

Стрелка Даты находится на циферблате, индикатор День/Ночь находится 

напротив цифры 6, индикатор Дня недели и Месяца, напротив цифры 12. 

Часы механические с тремя стрелками c датой, днем недели и 

месяцем, индикатор День/Ночь (калибр S15).

Вытяните переводную головку и вращая ее по часовой стрелке установите 

текущее время. По окончанию установки, верните головку в исходное 

положение. 

Для установки даты служит нижняя кнопка В, нажимайте кнопку для 

установки текущей даты.

Установка даты: 

Установка месяца и дня недели: 

Установка текущего времени:

Для изменения дня недели необходимо нажать кнопку С, находящуюся на 

корпусе напротив цифры 10. 

Для установки месяца служит верхняя кнопка А, нажимайте кнопку для 

установки текущего месяца. 

Индикатор дня и ночи автоматически меняется с прохождением 12-ти 

часового цикла часовой стрелки.  
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